
三 遠 南 信 通 信

プチ情報



TEL 0265‐23‐0072
TEL 0265‐49‐9234

北沢建設株式会社

2 2

P1P1

4 P1 P2

RC (P1)

RC (P2)

IC

IC

三 遠 南 信 通 信

プチ情報







3 A1

IC

【本　　社】 【現場担当者】

　　飯田市松尾町1丁目22番地 現場代理人兼監理技術者
TEL0265-22-2780 　　　　牧野内　淳志

【現場事務所】

　　長野県下伊那郡喬木村氏乗

　　　　　　　　　　 携帯080 7948 1817

『令和3年度 三遠南信雨沢道路建設工事』を施工しております。木下建設株式会社
です。5月末より工事に着手し、道路土工(掘削・土運搬)を進めている状況です。
引き続き、工事期間中は工事用車両の通行等で地域の皆様には大変ご迷惑をお掛け
することになりますが、安全第一で工事を行いますので、皆様のご理解とご協力をよろ
しくお願い致します。
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❐連絡先 ❐現場担当者
【名古屋支店】
〒460-0002
名古屋市中区丸の内1-8-20
TEL：052-204-1281
【現場事務所】
〒431-4101
静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家5330-1
TEL：053-987-3560

　小林　雄二
監理技術者 現場代理人

湯本　健寛

施工個所

掘削
インバート

覆工

静岡側工区(池島トンネル) L=2,144m
トンネル全長 L=4,998m

長野側工区

施工個所位置図

斑状マイロナイト

泥質変成岩

珪質変成岩

断層

1,813m(7/15現在）
1,199.1m(7/15現在）

進捗状況

トンネルの仕上がり状況地質の状況のスケッチ

トンネル

913.5m(7/15現在）

仕上げのコンクリート（覆工コンクリート）も順調に

施工できています。

覆工コンクリート☞

これからさらに山の深い箇所を掘り進めていくことになります。ト

ンネルにかかる土圧が増えるので、慎重に掘り進めて行きます。
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　この度、『令和4年度　三遠南信八重河内道路建設工事』の施工をすることになりました神稲建設
株式会社です。
　本工事は道路の盛土中に補強材料を敷設する補強土壁工法の施工が主な工事となります。
工事期間中、工事車両の通行等により地域の皆様方には大変ご迷惑をおかけしますが、安全
第一にて工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

神稲建設株式会社
【本社】飯田市主税町18番地

TEL 0265-59-7011

【現場事務所】R4八重河内道路作業所
TEL 0260-31-0085

【現場担当者】

現場代理人：清水 優希

監理技術者：増田 健治

斜壁多数アンカー
ジオテキスタイル補強土壁

ジオテキスタイル補強土壁 斜壁多数アンカー

補強材

壁面材

緑化
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